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f\| (57) Abstract: The invention relates to a method and a device for ironing items of clothing with sleeves, especially shirts and blouses, 

I/} by means of a form finisher comprising an inflatable bag (7) which is placed inside the item of clothing (2) when it is being ironed. 

O The inflatable bag (7) extends to the sleeves (3) of the item of clothing. In order for the sleeves (3) to be ironed in a smoother manner, 

fs| the ends of the inflatable bag (7) can be provided with a reinforcement which extends to the sleeves (3). Also, in order to enable the 

<0 vents, which are situated above the sleeves, to keep their shape ( the overlap and underlap), the inflatable bag can also be supplied 

a therefor with a reinforcement. An inner tensioning mechanism (16) which inside inserted in the area of the sleeve (3) can improve 

5^ further the smoothness even further. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Biigeln von Kleidungsstiicken mit Armel, 
insbesondere von Hemden und Blusen, mittels einer Biigelpuppe, die einen Blahsack (7) aufweist, der sich beim Biigeln ira Innern 
des Kleidungsstiickes (2) befindet. Der Blahsack (7) reicht dabei bis in die Manschetten (3) des Kleidungsstiickes hinein. Um die 
Manschetten (3) beim Biigeln besser glatten zu kdnnen, kann zum einen im Bereich der Manschetten (3) dieses Ende des Blahsackes 
(7) mit einer Aussteifung versehcn werden. Um auch den Schlitz oberhalb der Manschette - dem sogenannten Uber- und Untcrtritt - 
besser in Form halten zu konnen, kann auch hier eine Aussteifung vorgesehen sein. Mittels eines innenliegenden Spannmechanismus 
( 16) im Bereich der Manschette (3), kann das Glatten noch weiter verbessert werden. 
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fsj (57) Abstract: The invention relates to a method and a device for ironing items of clothing with sleeves, especially shirts and blouses, 
I/*) by means of a form finisher comprising an inflatable bag which is placed inside the item of clothing when it is being ironed The 
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(57) Zusammenfassuug: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und erne Vbrrichtung zum Bugeln von Kleidungsstucken mit Arrnel, 
insbesondere von Hemden und Blusen, mittels einer Bugelpuppe, die einen Blahsack aufweist, der sich beim Bugeln im Innern des 
Kleidungsstiickes befindet. Der Blahsack reicht dabei bis in die Manschetten des Kleidungsstiickes hinein. Um die Manschetten 
beim Bugeln besser glatten zu kOnnen, kann zum einen im Bereich der Manschetten dieses Ende des Blahsackes mit einer Aus- 
steifung versehen werden. Um auch den Schlitz obcrhalb der Manschette - dem sogenannten Uber- und Untertritt - besser in Form 
halten zu kdnnen, kann auch hier eine Aussteirung vorgesehen sein. Mittels eines innenliegenden Spannmechanismus im Bereich 
der Manschette, kann das Glatten noch weiter verbessert werden. 



